
Installeren printerdriver Windows 11 

 

Download eerst de juiste printerdriver. 

 

Vul in google of een andere zoekmachine jou printer type in, in mijn voorbeeld is dat MPC3004. 

 

 
 

Je komt dan terecht bij onderstaande link, in mijn voorbeeld de machine MPC3004. 

http://support.ricoh.com/bb/html/dr_ut_e/rc3/model/mpc3004/mpc3004.htm 

 

Selecteer dan onderstaande printerdriver “PCL6 Driver for Universal Print Ver.4.36.0.0 

 

 

 

 

 

 

 

  Klik op download, het bestand verschijnt links onder op uw PC 

 

                                                                                 Klik op het “pull up” pijltje en selecteer openen. 

 

 

Nu wordt Winzip geopend, de standaard map is C:\temp, u zou deze kunnen wijzigen middels Browse 

naar een ander map, maar dit is niet perse nodig. 

 

http://support.ricoh.com/bb/html/dr_ut_e/rc3/model/mpc3004/mpc3004.htm


Klik op Winzip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu is de juiste driver op uw PC gedownload. 

 

Nu gaan we de printer installeren, hiervoor hebben we eerst het juiste IP adres nodig van de printer. 

Dit kun je achterhalen middels het home screen van de printer, afhankelijk van welke printer jullie 

hebben, kun je dit achterhalen bovenaan of onderin op het display van de printer. 

 

 

Hier zie je een getallen reeks, in mijn voorbeeld is dat 172.30.8.198 ( dit IP adres heb je dadelijk nodig 

voor het installeren van de printer. ) 

 

Ga nu naar start   selecteer vervolgens  ( instellingen ) 

 

Selecteer nu                                      in de linkerkolom,  

 

 

selecteer nu  

 

Je krijgt nu onderstaand scherm 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klik op apparaat toevoegen   

 

 

Nu wordt jou printer gevonden op het netwerk, in mijn voorbeeld is dat SP C320DN, selecteer de 

gevonden printer(s) “NIET”  ( want dan wordt de printer met de verkeerde poort en driver 

geïnstalleerd ) 

Je moet altijd “handmatig toevoegen” selecteren. Indien dit niet zichtbaar is, ( handmatig toevoegen ) 

dan klikken op de tekst “De printer die ik wil gebruiken staat niet in de lijst” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kies hier, een lokale printer of een netwerkprinter toevoegen, klik dan op “volgende” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Selecteer nu een nieuwe poort maken: 

 

Selecteer Type poort :   

 

klik dan op volgende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Vul nu het IP adres in wat op het display van jou printer staat, zorg er ook voor dat het vinkje voor  

“Query op printer niet aangevinkt is” en klik op Volgende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik vervolgens bij stuurprogramma installeren voor de optie bladeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kies hierna nogmaals voor de optie bladeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Zoek in het volgende scherm naar de map waar u eerder de driver heeft uitgepakt. 

Meestal is dat C:\temp\z…….. 

Selecteer hierna het oemsetup.inf bestand ( meestal in de map disk1 ) en klik op openen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op OK, selecteer dan het juiste model driver in dit geval de versie V4.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klik op Volgende 

Geef nu de printer een naam zoals jij wenst en klik op Volgende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De printer hoef je niet te delen, klik nu op Volgende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nu verschijnt er onderstaand scherm en de installatie is bijna voltooid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je een vinkje zet voor  “Als standaardprinter instellen” dan wordt dit jou standaard printer. 

Je kunt als test een Testpagina laten afdrukken, als laatste moet je nog op voltooien klikken. 

 


